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HSS Co8

HSS
Co8

Vysoce výkonná ocel s dobrou houževnatostí a výbornou teplotní odolností. Vhodná především pro frézování vy-
soce pevných materiálů, austenitických ocelí, ocelí pro tváření za tepla atd.

Extra high performance high speed steel with good toughness and great temperature resistance. It is applicable 
especially for milling of materials with high strength, austenitic steels, steels for warm working, etc.

Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen 
von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.

Высокопроизводительная сталь с хорошей вязкостью и отличной термостойкостью. Подходит прежде 
всего для фрезерования высокопрочных материалов, аустенитной стали, стали для горячей обработки 
давлением (горячее формование) и т.п.

CHARAKTERISTIKA OCELÍ
STEEL CHARACTERISTIC
STAHLEIGENSCHAFTEN     
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ

 Označení Norma Chemické složení (%) Tvrdost Mark Standard Chemical composition (%) Hardness Bezeichnung Norm Chemische Zusammensetzung (%) Härte Обозначение Стандарт Химический состав (%) Твёрдость
 ČSN DIN EN AISI C Cr Mo V W Co

 HSS 19 830 1.3343 ENHS 6-5-2 M 2 0,90 4,1 5,0 1,8 6,4  62-65HRc
 HSSE PN 422993  ENHS 6-5-3  1,15 4,1 3,1 3,1 6,5  63-67HRc
 HSS Co5 19 852 1.3243 ENHS 6-5-2-5 M 35 0,92 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8 63-67HRc
 HSS Co8  1.3247 ENHS 2-10-1-8 M 42 1,10 3,9 9,2 1,2 1,4 7,8 63-68HRc
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Doplňkový sortiment
Additional Product Line 
Zusatzlieferprogramm
Дополнительный 
ассортимент

Frézy
Milling Cutters
Fräser
Фрезы

ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Divize Frézy a Divize Tepelného zpracování
Tř. T. Bati čp. 5334
760 01 Zlín
Česká republika
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